TE’CNICA BOMBILLO GU10




BOMBILLOS GU10

Los bombillos LED con base GU10, son la opcién ideal para la iluminacién focalizada y de acento. Con su dngulo de apertura reducido, permite dirigir
el haz de luz hacia objetos especificos, resaltdndolos y captando la atencién. Su disefio dicroico concentra la luz en un drea especifica, siendo ideal
para destacar elementos decorativos, obras de arte, vitrinas de exhibicién u otros objetos de interés. Ademas, ofrece una vida Util prolongada, lo que
permite disfrutar de su iluminacién de calidad durante mucho tiempo sin tener que preocuparse por reemplazarlo con frecuencia. Puede ser utilizado
en diversas aplicaciones, como tiendas, galerias de arte, restaurantes, hoteles, salas de exposicién y espacios comerciales.

CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P Disefio liviano vy resistente a la corrosion
P> Disefio de alta luminosidad v libre de parpadeo
P> BASE en GU10 inyectado resistente al calor e ignifugo

> Mayor eficiencia luminica

p» Desconecte la energia eléctrica antes de hacer un reemplazo
P> AsegUrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
P> No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer) exceptuando la

referencia LBGU105W-DIM y LBGUT07W-DIM
P> La instalacion de este producto debe ser realizada por personal calificado
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REFERENCIA: LBGUT0/W

POTENCIA DE ENTRADA 5W
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V | 50/60 Hz.
TPODELED SMD2835
'FACTORDE POTENCIA 05
CLASE T Noaplica
TIPODEDRIVER  Independiente
:dlﬁéhiiAb’Lé 777777777777777777777777777 Nb:
COLOR DE BASE OBlanco
'GRADO DEPROTECCION P20
‘DIMENSIONES @50x51 (Amm.
TIPO DEMONTAJE Enroscar
‘BASE T GUT0
‘opTICA T Policarbonato.
:féMbEriA’TUriABET’riABKJB 777777777 -20°C + hb%:

° GARANTIA
2 ANOS
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INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA TW
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V | 50/60 Hz.
TPODELED SMD2835
'FACTOR DEPOTENCIA 505
‘CLAsE T T Noaplica
TIPODEDRIVER  Independiente
:ﬂliMl::ﬁiZiAELiE? 777777777777777777777777777 Nb:
COLOR DE BASE OBlanco
'GRADO DE PROTECCION P20
DIMENSIONES @50x51(A)mm.
TIPODEMONTAJE Erressap
‘BASE T GU10
‘opTICA T Policarbonato
:TEMbEriAfTUriABE TRABAJO -20°C + 40° c

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K @3.000K
P i R SN SR SR R i .
IRC 80Ra
e e et Rt .
EFICIENCIA LUMINOSA 100Lm/W
B oo .
FLUJO LUMINOSO 400Lm
TIPO DE DISTRIBUCION Directa Simetrica
[ L T -
ANGULO DE APERTURA 35°
[ it .
VIDA UTIL 25000h
ESQUEMA FOTOMETRIA
| @50mm | '
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Base GU10

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURADECOLOR ~ ©6.500K  4.000K ®3.000K
wRC T 80Ra
EFICIENCIALUMINOSA 100Lm/W
FLUJOLUMINOSO " se0lm
TIPODEDISTRIBUCIGN  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 35°
Silbiof m.™ N A& W 25000h

ESQUEMA

@22mm

FOTOMETRIA

5Tmm

Base GU10
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https://ecolite.com.co/producto/spot-con-fuente-led-de-5w-para-enroscar-roscagu10-lbgu105w/
https://ecolite.com.co/producto/spot-con-fuente-led-de-7w-para-enroscar-roscagu10-lbgu107w/

BOMBILLOD GU10

REFERENCIA: [BGUT05W-DIM GARANTIA
ecolite’

POTENCIA DE ENTRADA oW

TENSONDE GPERACON 1613507160 4

PAG WES JIPODELED SMD2835,

FACTOR DE POTENCIA >0.5

CLASE T NoAplica

TIPODEDRIVER ~ Independiente

:ﬂli\lilliiﬁiziAEL?E? 77777777777777777777777777777777 Nb:

COLOR DE BASE OBlanco

'GRADODEPROTECCION P20

L DIMENSIONES @50x51 (A)mm’

a TPODEMONTAJE Enroscar

_ O BASE GU10

Pimerizable ‘6pTica T Policarbonato

:'I:IEil\illiPiIE?FiA:l:lJ?FiABIé TRABAJO -20°C +40° c

REFERENCIA: LBGUTO/W-DIM  Fal|\y|=4FaiNz{ R

° GARANTIA
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Dimerizable

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA W
B o o o .
TENSION DE OPERACION AC100-130V | 60 Hz

B .

TIPO DE LED SMD2835
'FACTORDE POTENCIA 05
‘clAsE T T No Aplica
TIPODEDRIVER  Independiente
:[ilivilériiz*AiaIé 7777777777777777777777777777 Nb:
COLOR DE BASE OBlanco
'GRADO DEPROTECCION _ 1p20
DIMENSIONES @50x51 (A)mm
TIPODEMONTAJE E—
‘BASE T GU10
‘opTICA T Policarbonato
"TEMPERATURA DE TRABAJO 20°C +40°C

e .

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©3.000K
rRC 80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA 100Lm/W
FLUJoLumiNoso T usolm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DEAPERTURA  _ 35°
Silb){ mL Ay W iébb’dh:

@50mm

]

Base GU10

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K ®3.000K
RC 80Ra
EFICIENCIALUMINOSA 100Lm/W
FLUJoLUMINOSO 7 seolm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULODEAPERTURA 35°
Silblof e ol A W 25000h

ESQUEMA FOTOMETRIA

#50mm

5Tmm

Base GU10
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https://ecolite.com.co/producto/bombillo-spot-led-5w-dimerizable-base-gu10-lbgu105w-dim/
https://ecolite.com.co/producto/spot-con-fuente-led-de-7w-para-enroscar-roscagu10-lbgu107w/

FORMA DE INSTALACION BOMBILLOS | GU10

BOMBILLOS GU10

_,
| T

R

wons C€ 5 TR mEmwm ecolite

www.ecolite.com.co





