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BALAS LED

Las luminarias Downlight son la eleccién ideal para iluminar con elegancia y eficiencia los espacios interiores. Disponibles en disefios circulares y rectangulares,
estan fabricadas con materiales de primera calidad, como aluminio con acabado en policarbonato, lo que les confiere un aspecto moderno y sofisticado que se
integra perfectamente con cualquier estilo decorativo. Su versatilidad las convierte en una opcidn popular para una amplia gama de aplicaciones, desde salones
hasta pasillos, dormitorios e incluso habitaciones infantiles. A diferencia de las luces o ldmparas de techo convencionales, las luminarias Downlight ofrecen una
apariencia mas ordenada y contemporanea, transformando cualquier espacio en un entorno acogedor y elegante.

CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P> Disefios livianos y modernos

P> Acabados en policarbonato que aseguran la uniformidad de los
colores. Combinan superficies mate y brillantes para mejorar la

reflexion de la luz

- Mayor potencia luminica

REFERENCIA: ECODLV9

P> Desconecte la energia eléctrica antes de hacer un reemplazo

P Asegurese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
P> No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)

P> La instalacion de este producto debe ser realizada por personal calificado
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REFERENCIA:

ECODLV15

i
POTENCIA DE ENTRADA 9w
"TENSION DE OPERACION  ACT00-240V | 50/60 Hz
TIPODELED SMD 2835
Fl(éfé’r{ DEPOTENCIA 06
clase T
ﬁb’db’éb’n’l\}t’rz’""’"’""""""Ir%éébéhaie}{{e
d{MéﬁiiAis’LE ”””””””””””””””” Nbl
COLOR DE CHASIS Blanco+Negro
ériAb’db’E’b’riéfEb’db’ri""’""""""""iﬁfzb
DIMENSIONES @84x48(H)mm
TIPODEMONTAJE Incrustar.
CHASIS  Aluminico con policarbonato mate.
opTica T Policarbonato
fE’Mb’ériA’TUriABEfriAisl&jé’ o a0c+ Z(db

DOWNLIGHT € capanTia
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INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA 15W
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V | 50/60 Hz
TPODELED SMD 2835
FKéféh’ DEPOTENCIA 06
clasE T
'I:Ii’idbiEi[i)ir!il\iliEiriﬂ”7”"""”””"Ir;éépi)éri{dgn?tie
dlMEﬁiiAELE ””””””””””””””””” No

COLOR DE CHASIS (»Blanco+Negro
driAbBBéEridiéi:’élb}i""’""""""""]ﬁ’zb
DIMENSIONES . @105x57(H)mm
TIPODEMONTAJE Incrustar
'CHASIS  Aluminico con policarbonato mate.
‘opTicA Policarbonato
fE’MBériA’T’UriA’ﬁé’friAisl&jb’ T a0cH Z(db

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©3.000K
R T 80Ra
EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
FLudoLuminoso T T giolm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA & 60°
vibK[fTiL""mm"’""’"""’mmmsfo’bbb’h

[ 48mm

Corte: @71Tmm

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©3.000K
R T 80Ra
EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
FLuJoLumiNnoso T 1350Lm
TIPODEDISTRIBUCIGN ~ Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 60°
vibK[fTiL""mm"’""’"""’mmmsfo’bbb’h

[ 57mm

@2105mm

Corte: @84mm
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REGLAVENTO TECNICO DE LUMINACION
LUMBRASG PUBLICE
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https://ecolite.com.co/producto/bala-led-downlight-9w-de-incrustar-ecodlv9/
https://ecolite.com.co/producto/bala-led-downlight-15w-de-incrustar-ecodlv15/
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POTENCIA DE ENTRADA TW
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V | 50/60 Hz
TIPODELED SMD 2835
FKéfbh’ DEPOTENCIA 206
‘CLASE Ty
ﬁbfdb’éb’n’l\friiri"""’m"""""Irﬁéébéh’dlér{{e
[i IMERIZABLE Nb.
COLOR DE CHASIS OBlanco
éﬁAbﬁbilfbiriéfﬁbiélbiﬁ""”””""””””II572EJ
'DIMENSIONES @32x22(H)mm
TIPODEMONTAJE —
‘CHAsIS T Aluminio
‘opTICA T Acrilico
féMb’ériKTUriABEfriAisKja  20°C+40° E:
POTENCIA DE ENTRADA T0W
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V| 50/60 Hz
TIPODELED SMD 2835
FKéfbﬁ DEPOTENCIA 206
‘CLASE T
ﬁb’db’ébhii/iiri""""""""""]r%aébéhalér{{e
[5|iv’||’zriiz’Ai37LE 777777777777777777777777777 Nb_

INFORMACION FiSICA

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR 6.500K ©3.000K
IRC 80 Ra
EFICIENCIA LUMINOSA 90Lm/W
FLUJO LUMINOSO 90Lm
TIPODEDISTRIBUCION _ Directa Simetric
ANGULODEAPERTURA 60°
VIDA UTIL 30. OOOh
ESQUEMA
@22mm
€
=
o~
o~
. I
@32mm

Corte: @27mm

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©3.000K
RC 80Ra
EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
FLUOLUMINOSO goolm
TIPODEDISTRIBUCIGN  Directa Simetrica
ANGULODE APERTURA 24°LED
vibAGTIL " 30000h

COLOR DE CHASIS (dBlanco+Negro

GRADO DE PROTECCION IP20

DIMENSIONES 148(L)44(A)x45(H)mm

TIPO DE MONTAJE Incrustar. 45mm

CHASIS Aluminico con policarbonato mate

OPTICA Pohcarbonato @148mm

-I-,E,MBE,B,AT}{BA,[,)F,TBA,B,A)!?, L ,2,0, E:,T ,4,0, E: Corte: 1 35mm(|_)x33mm(H)
v
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https://ecolite.com.co/producto/bala-down-light-con-fuente-led-de-1w-para-incrustar-ecodlv1/
https://ecolite.com.co/producto/lineal-led-downlight-10w-de-incrustar-blinr2/

BALAS LED

REFERENCIA: BLINR4 DOWNLIGHT
eco I.-ite“’ INFORMACION ELECTRICA INFORMACION OPTICA
POTENCIA DE ENTRADA 20W  TEMPERATURA DE COLOR ©3.000K
SRR Sapi SAESRRSSA MEPRRisut Y SeRa . Ry Ay . et .
TENSION DE OPERACION AC100-240V | 50/60 Hz  IRC 80Ra
B i NS R S R L | .
S TIPO DE LED SMD 2835  EFICIENCIA LUMINOSA 90Lm/W
ol A== « e o TEET .
FACTOR DE POTENCIA >0.6  FLUJO LUMINOSO 1.800Lm
| o e G e - L] BT R S, SRR RS et e e 8 L]
CLASE 1 TIPO DE DISTRIBUCION Directa Simetrica
B i i NS R S RIS~ . P .
TIPO DE DRIVER Independiente  ANGULO DE APERTURA 24°xLED
Gl oo e SRl ke e o - R R e .
DIMERIZABLE No  VIDA UTIL 30.000h
L it e e . [ it .
INFORMACION FISICA ESQUEMA
q _' COLOR DE CHASIS (dBlanco+Negro
2 e NN e e — — = = el .
GRADO DE PROTECCION IP20
B .
DIMENSIONES 281(L)44(A)x45H)mm
TIPO DE MONTAJE Incrustar @45mm
s e .
CHASIS Aluminico con policarbonato mate
A SR S TS S e 3
OPTICA Policarbonato 28Tmm
e et .
TEMP.ERATURA DE TRABAJO -20°C +40°C Corte: 270mm(L)x33mm(H)
FORMA DE INSTALACION DOWNLIGHT
L |
[ | | |
DOWNLIGHT ECODLV1 '
@27mm
o " |e

DOWNLIGHT ECODLVY | ECODLV15 DOWNLIGHT BLINRZ - BLINR4
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https://ecolite.com.co/producto/lineal-led-downlight-20w-de-incrustar-blinr4/

