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Los sensores de movimiento, disefiados para llevar la automatizacién al siguiente nivel, estos encenderdn y apagardn las luces con una gran
precision. Ademds, su disefio y acabado, hacen que el sensor se integre perfectamente en los techos. Asf mismo, con su metodo de instalacion:
sobreponer, ofrece una apariencia discreta y estética en los lugares que se posicione. Los sensores son la opcién perfecta para proyectos residencia-
les, comerciales e industriales. Instale en oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales, o cualquier espacio que desees iluminar.

CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P Producto certificado bajo reglamento de iluminacién y alumbrado

publico RETILAP.

P Deteccidn de movimiento por sensor infrarrojo.
P> Configuracion de tiempo de espera, sensibilidad en la deteccién de
movimientos y niveles de deteccion de luz.

REFERENCIA:

SEO/

P> Evite apuntar hacia objetos que puedan ser movidos por el viento

P> Evite colocar el detector cerca a fuentes de calor
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INFORMACION ELECTRICA

CONSUMO DE ENERGIA 0.5W
"TENSION DE OPERACION  AC110-130V | 50/60 Hz
'RANGO DE DETECCION - 180°
'VELOCIDAD DE DETECCION 0,6-15 Mts/Seg
'DISTANCIA DE DETECCION 9 Mts. Max.
"TIEMPO DEESPERA 10a3Seg+/ 152 2 Mint
AL'T'L]hK DEINSTALACIGN 22a4 M{s
COLOR DE CHASIS OBlanco
"GRADO DE biiéﬁsb'élb}i""""'""""""'lﬁfzb
‘DIMENSIONES @75(L)x60(A)X74(H)mm
TIPODEMONTAJE S o_t;r_e_p_o_r;e_r
‘cHAsIs T Plastico
'HUMEDAD DE TRABAJO <93%RH
féMb’ériA’TiiliABEfﬁAEAj() 77777777777 -20°C + Z(db

p Desatornille y retire la tapa protectora del terminal de conexién
p Conecte el cable de alimentacién a la columna de conexidn,

de acuerdo con el diagrama (Imagen 2)

conexion

» Coloque nuevamente la tapa protectora del terminal de

» Instale el sensor en el techo usando los resortes metalicos
(Imagen 3y 4)
p Alimente el circuito y haga una prueba NL

Diagrama ,
de conexién E

P> Evite apuntar frente a objetos reflectantes
P> Debe ser instalado por un electricista profesional
P Interrumpa la energia eléctrica durante su instalacion

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR No Apllca
IRC No Apllca
EFICIENCIA LUMINOSA No Apllca
FLUJO LUMINOSO No Ap||ca
TIPO DE DISTRIBUCION No Apllca
A.N@ L0 D R o No Aplica
viaotw ] B dplies
ESQUEMA
| 60mm ‘
g Carga Nominal Maxima:
<t L 800W ( AC 110-130V) Incandescente
™~ }:ﬁ ‘ 200W ( AC 110-130V) Ahorrador/LED
75mm
Imagen 1 Imagen 2
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Imagen 3
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https://ecolite.com.co/producto/sensor-con-fuente-externa-de-para-incrustar-se07/



