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PANELES LED

Paneles LED de incrustar, estédn disefiados para brindar una eficiencia luminica excepcional. Estos paneles LED brindan una iluminaciéon de calidad y
confiable, su disefio aporta un toque de estilo y funcionalidad, para los espacios interiores. Cuenta con diversos métodos de instalacién incrustado,
sobrepuesto o suspendido para tu comodidad. Implementalo en oficinas, tiendas, hogar, hoteles o cualquier otro espacio, este panel es la eleccién ideal
para iluminar espacios interiores en aplicaciones comerciales y residenciales de todo tipo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P Desconecte la energia eléctrica antes de hacer un reemplazo

CARACTERISTICAS

P> Placa trasera recubierta con pintura electrostética

P> Modulo PCB con chips LED de alta eficiencia luminica y lente dptico
P> Difusor opalizado PS, gue provee una iluminacion uniforme

P Marco de aluminio con soldaduras imperceptibles y pintura

P Asegurese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
P> No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
P La instalacion de este producto debe ser realizada por personal calificado

electrostatica

REFERENCIA: EC0O6060V43
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INFORMACION ELECTRICA

INFORMACION OPTICA

POTENCIA DE ENTRADA 48W TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K  4.000K
TENSION DE OPERACION __ACiO0A0V S0 The oo
TPODELED SMD2835  EFICIENCIALUMINOSA 100Lm/ W
FACTOR DE POTENCIA >0.6 FLUJO LUMINOSO 4800Lm
\ CLASE 772 TIPODEDISTRIBUCION | Directa Simetrica
TIPODEDRIVER  Independiente  ANGULO DE APERTURA - 120°
::ifMEhiiAiaIé 77777777777777777777777777 Nb: Sile umL = B A W Aébbb’h:
COLOR DE CHASIS OBlanco
'GRADODEPROTECCION P20
'DIMENSIONES 595(L)x35(A)X595(H)mm
"TIPO DE MONTAJE Incrustar | Sobreponer | Supendido H
/ CHAsIS T Aliminio
‘opTicA Difusor Opalizado PS.
:féMbEriA’TUriAB ETRABAJO -20°C + 40° c i

REFERENCIA: ECO30120V48
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INFORMACION ELECTRICA

INFORMACION OPTICA

POTENCIA DE ENTRADA 48W TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K  4.000K
TENSIONDE opERACION A0 Zi0 S0k The e
TPODELE SMD2835  EFICIENCIALUMINOSA 100Lm/ W
FACTOR DE POTENCIA >0.9 FLUJO LUMINOSO 4800Lm
CLASE 7777 TIPODEDISTRIBUCIGN  Directa Simetrica
TPODEDRVER independenc. ANGUODEAPERTURA 1’
IDIMERIZABLEY 400 S, B No  wviDAOTWL 40000h
\\ COLOR DE CHASIS OBlanco
\ 'GRADO DE PROTECCION  1p20
\ DIMENSIONES 1295(L)x35(A)x295(H)mm T

: L Ay e i ol >
\ CHASIS Aluminio 5 L
OPTICA Difusor Opalizado PS
RO . SR R R Y R e e R YRt )
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C +40°C
| e et i .
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www.ecolite.com.co


https://ecolite.com.co/producto/panel-60x60-cm-con-fuente-led-de-48w-para-incrustar-eco6060v48/
https://ecolite.com.co/producto/panel-30x120-cm-con-fuente-led-de-48w-para-incrustar-eco30120v48/

PANELES LED _

FORMA DE INSTALACION PANEL LED

P> Placa trasera recubierta con pintura =
electrostatica TTT T T T T T I T T T T T T ol ‘

P Modulo PCB con chips LED de alta eficiencia
luminica y lente éptico

P> Difusor opalizado PS, que provee una
iluminacion uniforme

P Marco de aluminio con soldaduras
imperceptibles y pintura electrostatica =~~~ ~ -~~~ ~ ~ 7

EMPOTRADO EN MARCO EMPOTRADO EN PANEL
TECHO FALSO Accesorios
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g ECO6060V48: 585X585mm

EC0O30120V48: 1185X285mm
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