TE’CN I CA SOBREPONER



LED PANEL LIGHT

Los Paneles LED backlight cuadrados de sobreponer estdn disefiados para proporcionar una eficiencia luminica excepcional. Representan la opciéon
perfecta para iluminar el interior de los espacios, ofreciendo una luz brillante y constante que mantiene su calidad a lo largo del tiempo. Con su fécil
método de instalacién mediante el sistema de sobreponer, brindan comodidad a los usuarios. Estos paneles son ideales para diversos entornos, como
oficinas, centros comerciales, zonas residenciales y almacenes de cadena, entre otros.

CARACTERISTICAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
P Disefio liviano con sistema backlight P> Desconecte la energia eléctrica antes de hacer un reemplazo
> Disefio de alta luminosidad y libre de parpadeo P Aseglrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
P> Chasis en polipropileno inyectado resistente al calor e ignifugo P No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
P Mayor eficiencia luminica P> La instalacién de este producto debe ser realizada por personal calificado
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https://ecolite.com.co/producto/panel-cuadrado-con-fuente-led-de-12w-para-sobreponer-eco168spsq12v/
https://ecolite.com.co/producto/panel-cuadrado-con-fuente-led-de-18w-para-sobreponer-eco225spsq18v/

LED PANEL LIGHT
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https://ecolite.com.co/producto/panel-cuadrado-con-fuente-led-de-24w-para-sobreponer-eco300spsq24v/

