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TECNICA

INCRUSTAR



-

LED PANEL LIGHT

Los paneles LED backlight redondos de incrustar, son la solucién definitiva para aquellos que buscan una iluminacién de alta calidad y rendimiento
excepcionales. Disfruta de una eficiencia luminica excepcional, una homogeneidad impecable y di adiés al amarilleo. Ademas, es la opcidn perfecta
para iluminar el interior de los espacios. Ofreciendo una luz brillante y constante, manteniendo su calidad a lo largo del tiempo. Instalalos en tu hogar,
oficina o comercio y disfruta de una luz potente y duradera que realza cada espacio

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P Desconecte la energia eléctrica antes de hacer un reemplazo
P Asegurese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
P> No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)

CARACTERISTICAS

P Disefio liviano con sistema backlight
P> Disefio de alta luminosidad y libre de parpadeo
P> Chasis en polipropileno inyectado resistente al calor e ignifugo

P Mayor eficiencia luminica

REFERENCIA: ECO86SLIMV3

P La instalacion de este producto debe ser realizada por personal calificado
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INFORMACION ELECTRICA

INFORMACION OPTICA

POTENCIA DE ENTRADA 3w TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K ®3.000K
TENSIONDE opeRACON  ACICCZAV IS0 e e
TPODELED SMD2835  EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W,
FACTOR DE POTENCIA >0.6 FLUJO LUMINOSO 270Lm
CLASE 77777772 TiPODEDISTRIBUCIGN  Directa Simetrica
TIPODEDRIVER  Independiente  ANGULO DE APERTURA - 120°
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REFERENCIA: ECOT120SLIMV6

COLOR DE CHASIS OBlanco

o 'GRADO DE PROTECCION P20
DMENSONES aeserin) @
TIPO DE MONTAJE Incrustar
CHASIS " Polipropilero. !
‘opTICA | Difusor Opalizado PS o
:fE’MBE’riA’TUriAB ETRABAJO -20°C +40° c

INFORMACION FiSICA
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INFORMACION ELECTRICA

FOTOMETRIA

ESQUEMA

INFORMACION OPTICA

POTENCIA DE ENTRADA 6w TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K @3.000K 4.000K
TeNsioNDE OPERACION  ACTO TV i e
TPODELED SMD23%5 EFICENCIALUMINOSA S0Lm/W,
FACTOR DE POTENCIA >0.6 FLUJO LUMINOSO 540Lm
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: COLOR DE CHASIS OBlanco
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nGENOGRE T o % H
CHASIS T bolipropien T
opTicA | Difusor Opalizatlo PS. ;
TEMPERATURADE TRABAJO 20°C+ 40,
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https://ecolite.com.co/producto/panel-redondo-con-fuente-led-de-3w-para-incrustar-eco86slimv3/
https://ecolite.com.co/producto/panel-redondo-con-fuente-led-de-6w-para-incrustar-eco120slimv6/

REFERENCIA: ECOT168SLIMV12  F2ZAN=SERE =) GARANTIA
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REFERENCIA: ECO225SLIMV18  F2a\y[= B RE )

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA 12W
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V | 50/60 Hz.
TIPODELED SMD2835
'FACTORDE POTENCIA 06
clase Ty
TIPODEDRIVER  Independiente

e it e .

>DIMERIZABLE No.
COLOR DE CHASIS OBlanco
'GRADO DEPROTECCION P20
‘DIMENSIONES @168x27(H)mm.
TIPODEMONTAJE rspeshar
CHAsIS T polipropileno.
‘opTIcA Difusor Opalizado PS
:féMBéﬁAiUﬁABﬁﬁAéXj o -20°C +40° c
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INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA 18W
"TENSION DE OPERACION  AC100-240V | 50/60 Hz
TPODELED SMD2835
'FACTORDE POTENCIA 206
‘CLASE o
TIPODEDRIVER  Independiente
:[ilivilériiz*AiaIé 77777777777777777777777777 Nb:
COLOR DE CHASIS OBlanco
'GRADO DEPROTECCION P20
‘DIMENSIONES 3225x28(H)mm.
TIPODEMONTAJE Inspeshar
‘CHASIS T Polipropileno.
‘opTIcA Difusor Opalizado PS
"TEMPERATURA DETRABAJO 20°C +40°C
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INFORMACION OPTICA
TEMPERATURADE COLOR ~ ©6.500K ®3.000K  4.000K

IRC 75Ra
EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
FLUJOLUMINOSO " 7fosolm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA  ~ 120°
vioAGTL 25000h

ESQUEMA FOTOMETRIA
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INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©6.500K ©3.000K  4.000K

RC 75Ra
EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
FLUJoLUMINOSO  7e20lm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA  ~ 120°
vioAGmL 25000h
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https://ecolite.com.co/producto/panel-redondo-con-fuente-led-de-12w-para-incrustar-eco168slimv12/
https://ecolite.com.co/producto/panel-redondo-con-fuente-led-de-18w-para-incrustar-eco225slimv18/

REFERENCIA: ECO300SLIMV24 GARANTIA
ecolite
POTENCIA DE ENTRADA 24W  TEMPERATURA DE COLOR 76.500K  4.000K
TENSIONDE OPERACION _ACIONZA0V 500 TRe e
sl TIPO DE LED SMD2835  EFICIENCIA LUMINOSA 90LmM/W
FACTORDEPOTENCIA 06 FLUJOLUMINOSO  2160lm
CLASE 770 TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
TIPODEDRIVER  Independienic  ANGULODE APERTURA 120°
DIMERIZABLE No wipagTL 25000h
|
\ COLOR DE CHASIS OBlanco
\ 'GRADODEPROTECCION  1p20
DIMENSIONES _ 029528(H)mn) g&
TIPO DE MONTAJE Incrustar
én-iA’s]’s""""""’"""’"""’"b’d(p’rébﬁ’ehb' 1
oPTICA Difusor Opalizado PS o
TEMPERATURADETRABAJO  -00°0+40°C,
FORMA DE INSTALACION
L 2
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MEDIDAS DE CORTE:

» ECO86SLIMV3: /75-82mm

» ECO86SLIMV6: 95-105mm

» ECOT68SLIMV12: 145-155-mm
» ECO225SLIMV18: 190-200mm
» ECO300SLIMV24: 275mm
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www.ecolite.com.co


https://ecolite.com.co/producto/panel-redondo-con-fuente-led-de-24w-para-incrustar-eco300slimv24/

