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SERIE. FLO

Los reflectores son considerados luminarias de
exterior por sus caracteristicas de resistencia al
agua, al polvo y en general a los cambios climaticos.
Su amplia variedad de potencias, asi como su
eficiencia luminica las hacen perfectas para iluminar
de gran tamano, parques, zonas al aire
hadas, parqueaderos, etc

CACIONES TECNICAS

ESPECIF

IRC VIDAUTIL @ GARANTIA

75Ra 40.000h | 2 ANOS

Dimensiones

Largo 'U AlIO [H] AHCHO {A}

FLOTOWIP65 || 100mm 80mm 29mm

FLO20WIP65 || 118mm 92mm 29mm

FLO30WIPS5 || 160mm 120mm 29mm

FLO5SOWIP65 || 205mm 160mm 29mm

FLO100WIPS5|| 269mm | 210mm 32mm

FLO150WIP65|| 320mm | 230mm 32mm

FLO200WIP45]| 370mm | 270mm 32mm

FLO300WIP65|| 460mm | 380mm 85mm

FLO400WIP65|| 563mm | 380mm 90mm

FLO60OWIP65|| 665mm | 445mm 90mm

Disefio hermético a prueba de agua

No emite radiacion infrarroja / ultravioleta

Bajo consumo de en / baja emision d

Libre de elementos tc

el mercuri lomo
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FLUJO  TEMPERATURA
LUMINOSO  DE COLOR

6.500K

POTENCIA

FLOT1OWIP65 10W

2000Lm

3000Lm

. FLOSOWIP65 50V 5000Lm

[ ——
FolsoWPss 15w 1s00m e 6500k
Fozoowpes 200w

-FLO300WIP6 5 300W

FLO40OWIP65  400W

FLO6DOWIP65
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Desconecte la energia eléctrica antes de hacer
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segurese de conectar la luminaria en el . 3= -
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No utilizar con atenuadores (dimmer) - = s e S
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La instal

realizada por personal «
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SERIE. FLO

Model Dimensiones
MGE) Largo(l) Alto (H)  Ancho (A)
FLO50WIP&5 205mm 160mm 29mm
FLOTOOWIPS5|| 290mm 245mm 50mm
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LED, pu

configurarse a la necesidad de

FLUJO  TEMPERATURA

POTENCIA | MINOSO  DE COLOR
FLOSOWIP65 50V 4500Lm

FLOS0WIP65
FLOTOOWIP65 100W i @® RGB
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