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Las balas LED sumergibles son productos disefiados para iluminar de manera segura y efectiva bajo el agua. Disefiadas con materiales resistentes y
de alta calidad, las balas sumergibles garantizan un rendimiento adecuado en entornos himedos. Pueden ser instaladas en piscinas residenciales,
jacuzzis, spas y cualquier otro lugar donde se desee crear un ambiente mdgico y relajante.

CARACTERISTICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P> Disefio hermético a prueba de agua para instalaciones sumergibles
P Luminaria para conexion a DC12V Unicamente
P Certificado bajo el reglamento tecnico de instalaciones electricas

RETIE y RETILAP

REFERENCIA: ECOPLTW

P> Este producto debe ser instalado por personal capacitado
P> Desconecte la energia eléctrica antes de hacer su instalacion
P> Conectar la luminaria en el voltaje indicado AC-DC12V (Segun la referencia)

P Se recomienda usar fuente de alimentacién AC-DC12V

P> Asegurese de aislar correctamente el empalme del cableado de la luminaria
con la fuente de alimentacion

P No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer
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REFERENCIA: ECOPL3W

ecoli

PAG WEB

Gl
POTENCIA DE ENTRADA TW
"TENSION DE OPERACION BCi2v
TPODELED T SMD 3030
FACTORDEPOTENCIA T 06
TPODEDRIVER independiente
DiMERiZaBLE No.
COLOR DE CHASIS @Negro
GRADODEPROTECCION  Iped.
‘DIMENSIONES @52 (EXT)x45(H)mm.
TPODEMONTAJE ] ncrustar
CHAsls T ARG,
opTICA T TR
TEMPERATURADE TRABAJO  20°C +40°C,

BALA SUMERGIBLE £ sipantia
POTENCIA DE ENTRADA 3W
"TENSION DE OPERACION I DC12V
TPODELED % SMD 5050
'FACTORDE POTENCIA 506
CLASE T )
TPODEDRIVER independiente
DMeRizaBE No'
COLOR DE CHASIS @®Negro
e‘ril\b‘db“ébh“dféb‘énb‘ri“““““‘"“"““‘lﬁéé
DIMENSIONES GT00EXT)TE(H)mm
TPODEMONTAJE ] nerustar
CHAsls T AldmirG.
oPTICA T Sirte TrasliEids
TEMPERATURADETRABAJO  20°C+40°C.

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR 6.500K ®3.000K
RC 7 gora
EFICIENCIALUMINOSA  100Lm/W
FLUJOLUMINOSO 100Lm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DEAPERTURA 100°
vibK Im.- A& S 25,0000

@46mm

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR 6.500K ®3.000K
R T g0Ra
EFICIENCIALUMINOSA  100Lm/w
FLUJo LUMINOSO T 300Lm.
TIPODEDISTRIBUCIGN  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 30°
vib)(t]ﬁ 7777777777777777777777777777777777 25, 7070707h
ESQUEMA

@2100mm
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https://ecolite.com.co/producto/bala-led-sumergible-1w-ip68-ecopl1w/
https://ecolite.com.co/producto/bala-sumergible-con-fuente-led-de-3w-para-incrustar-ecopl3w/

GARANTIA
2 ANOS

REFERENCIA: ECOPL6W

ecolite

BALA SUMERGIBLE

POTENCIA DE ENTRADA oW

@ TENSIONDE OPERACION D120
TPODELED  SMD783,
FACTOR DE POTENCIA >0.6
CLASE T
ﬁbBbEbh]i/isE’""""""’"""Iﬁdééér}éle}{té
[iliviéliiz’AELE 77777777777777777777777777777 Né.

J COLOR DE CHASIS ®Negro

GRADO DE PROTECCION IP68

DIMENSIONES @125(EXT)x108(H)mm

TIPODEMONTAJE Incrustar

‘cHAsIS T Aluminio

‘opTIcCA T Vidrio Traslicido.

flfMBéﬁEl’UﬁABEI’EAEAJ& D C Y ZLEJY:

REFERENCIA: ECOPLAW BALA SUMERGIBLE FRNn
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- POTENCIA DE ENTRADA 0.3W
@ TENSIONDEOPERACION 0120
TPODELED T SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA >0.6
CLASE T
ﬁbEbEbh]i/isE’""m""""""Ir}débéhélér{{e
6|iv"||’z|iiz"AELE """"""""""""""""""""""""""""""" Né.

COLOR DE CHASIS OPIateado

GRADO DE PROTECCION IP68

‘DIMENSIONES @22[EXTIX34H) MM

TIPODEMONTAJE Incrustar

‘cHASIS T Alumninio

‘opTicA T Vidrio Traslucido.
féMEéliAﬁIfiABﬁliAéKJ& a0+ th;é.

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR 26.500K @3. OOOK
RC T T T T g0Ra
EFICIENCIALUMINOSA  100Lm/W
FLUJOLUMINOSO T 540Lm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 30°
vibl(b’ﬁi""’""’""""""""""""z%’bbb’h

@125mm

e )e)

@115mm \g/
TEMPERATURA DE COLOR @®3. OOOK
IRC T T T T  g0Ra
EFICIENCIALUMINOSA  700Lm/W
FLUOLUMINOSO T 30Lm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica.
ANGULO DE APERTURA 60°
VIDAOTIL 2000
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’ o @22mm
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etGJWI:NIO TECNICO DE ILUMINACION
ALUMBRADO PUBLICO

\I‘:Hsc €\ @ %) 555 \

ecolite

www.ecolite.com.co


https://ecolite.com.co/producto/bala-sumergible-con-fuente-led-de-6w-para-incrustar-ecopl6w/
https://ecolite.com.co/producto/bala-led-sumergible-0-3w-de-incrustar-ecoplaw/
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BALA LED SUMERGIBEE *

FORMA DE INSTALACION BALA SUMERGIBLE

SUPERFICIE DE INSTALACION

Instalar en: No instalar en:
b Superficie plana P Superficie convexa
b Superficie irregular o desigual

CIRCUITO DE CONEXION

Entrada

Salida
DC12V

Conector eléctrico
P68

Entrada
AC85-265V

&

Salida
DC12V

Conector eléctrico
P68
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BALA LED SUMERGIBLE

FORMA DE INSTALACION BALA SUMERGIBLE

<«—— Luminaria IP68

b N Soporte Plastico

pIntroduzca el cable por el orificio
del soporte plastico, luego
coloque el soporte plastico en el
orificio, verificando que la parte
superior debe estar al mismo
nivel que la superficie del suelo

Conector IP67

o~

pConecte el cable conla
luminaria a través del
conector IP67

pIntroduzca la luminaria
en el soporte plasticoy
ajuste con los tornillos

120 cm

El circuito eléctrico debe
estar conectado a un
tomacorriente de seguri-
dad con polo a tierra
(GFCI)
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