TE’CNICA BOMBILLO LED

FILAMENTO



BOMBILLO LED FILAM

SERIE: VIN

Bombillo LED Tipo Filamento, es el producto perfecto para decorar los hogares, locales comerciales y espacios a los que desee dar un toque vintage.
Este producto aparenta el uso de filamentos para lograr ese efecto antiguo, pero con la ultima tecnologia LED de bajo consumo de energia.

CARACTERISTICAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Chasis en E27 inyectado resistente al calor e ignifugo Desconecte la energfa eléctrica antes de hacer un reemplazo y deje enfriar
Mayor eficiencia luminica el bombillo

Reproduccién de color mas real Asegurese de conectar el bombillo en la base y el voltaje indicado

No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer) exceptuando la
referencia VING45DIM y VINST64DIM
No utilizar en luminarias cerradas o con poca ventilacion

REFERENCIA: VING452W GARANTIA
POTENCIA DE ENTRADA 2W TEMPERATURA DE COLOR ®2.200K
@ TENSION DEOPERACION  AC100-130V[50/60Hz 1RC 7 7777777"""goRra
— TPODELED Flamento  EFICIENCIALUMINOSA  75(m/W
FACTORDE POTENCIA 506 FLUJOLUMINOSO T 150Lm
CLASE " NoAplca TIPODEDISTRIBUCION T Directa Simetrica
TIPODEDRIVER ~ Independiente  ANGULO DE APERTURA 250°
DIMERIZABLE No VDAL 25000
COLOR DE OPTICA Caramelo @45mm
éliAb’dbEbﬁdféb’db}i""""’""""""]Efzb
DIMENSIONES @45x80(H)mm
ﬁb’db’é MONTAJE ér}fagéa{r. E
ROSCA E27 2
'OPTICA  Vidrio Trasldcido (Color Caramelo)
féMEI—fFiAi’UFiABEﬁiABXJ& O aoc+ 2166:
7777777777777777777777777777777777777777777777 Rosca E27
REFERENCIA: VING454W GARANTIA
POTENCIA DE ENTRADA AW TEMPERATURA DE COLOR »2.200K
@ TENSIONDEOPERACION _ ACTO0-130V[50/60 2 IRC " s0Ra
o eR TIPO DE LED Filamento EFICIENCIA LUMINOSA 75Lm/W
'FACTORDE POTENCIA 506 FLUJOLUMINOSO T 300Lm
CLASE 7 Nohplca TIPODEDISTRIBUCION T Directa Simetrica
4 TIPODEDRIVER  Independiente  ANGULODE APERTURA - 250°
( DIMERZABLE T Noo MDAGTL T asooon
COLOR DE OPTICA )Caramelo @A5mm X 17
'GRADO DEPROTECCION 120
DIMENSIONES G45x80(H)mm. A\
TIPODEMONTAJE éﬁ(&s’c’a{r £ }
ROSCA Ty 3
= 'OPTICA  Vidrio Trasltcido (Color Caramelo)
E27 fE’Mb’E’IiA’TUﬁABE TRABAJO  -20°C+40° E:
7777777777777777777777777777777777777777777777 Rosca E27
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https://ecolite.com.co/producto/bombillo-vintage-de-fuente-led-g45-tipo-ping-pong-para-enroscar-roscae27-ving454w/
https://ecolite.com.co/producto/bombillo-vintage-de-fuente-led-g45-tipo-ping-pong-para-enroscar-roscae27-ving452w/

REFERENCIA: VING45DIM

FILAMENTO GARANTIA
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REFERENCIA: VINF354W
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Dimerizable

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA aw
"TENSION DE OPERACION  AC100-130V | 50/60 Hz.
TIPODELED Filamento
'FACTOR DE POTENCIA - 06
CLASE T NoAplica
TIPODEDRIVER  Independiente
:[ili/iéhii,&b’ié ””””””””””””””””” Nb:
COLOR DE OPTICA ®Caramelo
'GRADO DEPROTECCION P20
DIMENSIONES @45x80(H)mm
TIPODEMONTAJE Enroscar
‘ROSCA T E27
'OPTICA  Vidrio Traslicido (Color Caramelo)
:fE’Mb’E’riA’TUriABE TRABAJO -20°C + th?b:

° GARANTIA
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FILAMENTO

E12

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA aw
"TENSION DE OPERACION  AC100-130V | 50/60 Hz.
TPODELED Filamento
'FACTORDEPOTENCIA 0.6
CLASE T Noaplica
TIPODEDRIVER  Independiente
:rili/iéﬁiil\hl’é ”””””””””””””””” NZ{
COLOR DE OPTICA ®Caramelo
'GRADO DEPROTECCION P20
DIMENSIONES 335x102(H)mm
TIPODEMONTAJE Enroscar
‘ROSCA T E12
OPTICA  Vidrio Traslcido (Color Caramelo)
:fE’MEE’riA’TUriABE TRABAJO -20°C + hb?b:

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ®2.200K
e T T T T T  a0Ra
EFICIENCIALUMINOSA  75(m/W
FLUJoLUMINOSO T 300Lm
TIPODEDISTRIBUCIGN  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 250°
SlibKG’TiL"""""""""""""""""’25’60’0’6
|®45mm

£

£
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Rosca E27

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ®2.200K
e T T T T T eoRa
EFICIENCIALUMINOSA  75(m/W
FLUJOLUMINOSO T 300Lm
TIPODEDISTRIBUCION  Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 250°
VDAUTL 25000
|®35mm

102mm

Rosca E12
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https://ecolite.com.co/producto/bombillo-led-filamento-4w-dimerizable-rosca-e27-ving45dim/
https://ecolite.com.co/producto/bombillo-vintage-de-fuente-led-f35-tipo-vela-para-enroscar-roscae27-vinf354w/

REFERENCIA: VINST644W
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REFERENCIA: VINST64DIM

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA aw
"TENSION DE OPERACION  AC100-130V | 50/60 Hz.
TPODELED Filamento
FACTORDE POTENCIA 506
6[.&5’5"""""’"""""""’"’""N’c}’Ab](cé
ﬁb‘db‘s"bh‘nirk’ri"""""""""""“Iﬁ&éééaafér{t'e
ﬁlMﬁﬁiiAEl:é ””””””””””””””””” NE>.
COLOR DE OPTICA ®Caramelo
"GRADO DE bh’dféb’élb’pi""""""""""’]b’zb
DIMENSIONES ¢ @64x131(H)mm

TIPODEMONTAJE ér}r};gc’a{r
rRoscA T my
'OPTICA  Vidrio Traslicido (Color Caramelo)
fE’Mb’E’riA’TUﬁABE TRABAJO  -20°C+ Ab"*é‘

FILAMENTO £ CARANTIA

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA 4w
"TENSION DE OPERACION  AC100-130V | 50/60 Hz
TPODELED Filamento
'FACTOR DE POTENCIA 0.6
6|.’[\§E""""""’""""""""""N’c}’Ab](c’a
ﬁb’db’E’bh’l\'fEE""""""""""Tr%éébér}afe}{{e
ri{n/iéﬁiil\hl’é ”””””””””””””””” Nb'
COLOR DE OPTICA ®Caramelo
'GRADO DEPROTECCION P20
DIMENSIONES ¢ 264x131(H)mm

ﬁb’o‘ DEMONTAJE éar'ds'c'a{r
‘ROSCA  TTTTTTTTTET
'OPTICA  Vidrio Trasltcido (Color Caramelo)
fE’Mb’E’riA’TUriABE TRABAJO  -20°C+40° E:

ESQUEMA

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR ©2.200K
RC T R
EFICIENCIALUMINOSA  75lm/W
FLUJOLUMINOSO 300Lm
TIPODEDISTRIBUCIGN [ Directa Simetrica
ANGULODE APERTURA 250°
vibKUTiL"""""""""""m"mm"z%b’o*o’h

l@

Rosca E27
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INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR @2, ZOOK
IRC 80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA 75Lm/V\/
FLUJO LUMINOSO 300Lm
TIPO DE DISTRIBUCION Directa Slmetrlca
A,N‘E ULODEAPERTURA = %§Q°
VIDAUTL . 25000n
ESQUEMA FOTOMETRIA
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https://ecolite.com.co/producto/bombillo-vintage-de-fuente-led-st64-tipo-pera-para-enroscar-roscae27-vinst644w/
https://ecolite.com.co/producto/bombillo-led-filamento-4w-dimerizable-rosca-e27-vinst64dim/

REFERENCIA: VING954W

FILAMENTO © supanTia
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FORMA DE INSTALACION

INFORMACION ELECTRICA

POTENCIA DE ENTRADA aw
"TENSION DE OPERACION  AC100-130V | 50/60 Hz.
TPODELED Filamento
FACTORDE POTENCIA 06
6|.’Aéiz"""""’"""’"""""’""N’c}’Ab]lE;é
ﬁb‘db‘s‘b‘n]ifs’ri""""‘""""'"Iﬁééﬁé&‘dfér{{e
anéﬁiiAis’L’E’ ”””””””””””””””” Nb.
COLOR DE OPTICA ®Caramelo
'GRADO DEPROTECCION P20
DIMENSIONES ¢ 095x115(H)mm.

TIPODEMONTAJE ér;;(;gggr
RoscA ey
'OPTICA  Vidrio Trasldcido (Color Caramelo)
féMb’E’riA’TUriABE TRABAJO  -20°C+ 2(0363.

BOMBILLOS FILAMENTO

INFORMACION OPTICA

TEMPERATURA DE COLOR o2 200K
RC T T T T GoRa
EFICIENCIALUMINGSA  75Lm/w
FLuJoLumiNoso T 300Lm
TIPODEDISTRIBUCION Directa Simetrica
ANGULO DE APERTURA 250°
vibl(ifﬁi""""""’"""""""""""z’sb’o’o’h
@95mm i :
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=
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Rosca E27
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https://ecolite.com.co/producto/bombillo-vintage-de-fuente-led-g95-tipo-globo-para-enroscar-roscae27-ving954w/

