TE’CNICA CINTA LED




CINTA LED

Con la iluminacién indirecta de la Cinta LED , fabricada bajo altos estandares de calidad y tecnologia, la fuente de luz queda oculta y la luz se
dispersa por todo el sitio al reflejarse en el techo, el suelo o la pared y de esta manera se eliminan los brillos y las sombras. Para conseguir usar
la luz de forma adecuada y equilibrada, es vital que la iluminacion indirecta se planifique correctamente en el proyecto desde el principio.

CARACTERISTICAS

P> Chasis en polipropileno inyectado resistente al calor e ignifugo
> Mayor eficiencia luminica
P> Reproduccidn de color mas real

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P> Realice los cortes antes de instalar o conectar el producto a la energia
electrica

> Conectar la cinta en el voltaje indicado

P> Los cortes solo se pueden hacer cada 50cm en el punto indicado

P Use pinzas y guantes para insertar pin conector y asegure un correcto
contacto con los cables dentro de la cinta

P> Aplique pegante para PVC en la unién de la cinta con el conector y al final
con la tapa extremo
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INFORMACION OPTICA
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https://ecolite.com.co/producto/cinta-con-fuente-led-de-8w-para-sobreponer-str800/
https://ecolite.com.co/producto/cinta-con-fuente-led-de-11w-para-sobreponer-str1100/

CINTA LED

FORMA DE INSTALACION CINTA LED

CINTA LED STR800 | STRT100

INSTRUCCIONES DE CORTE E INSTALACION

P 1.Corte la cinta de acuerdo a su requerimiento P 2.Inserte el pin conector en el extremo de la cinta que va conectar a
(Pre-corte cada 50cm) la energia.

A Realice un corte @ .
|Imp|0 dejando
/ espacio indicado Bin CoRasar
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Cerciérese de conectarlo por
el lado correcto (+V)

P 3.Utilice pegante en la unién del filtro conector P> 4.Use las abrazaderas para fijar a la superficie de instalacién
de energiay la cinta

Conecte el tapon por

el corte que esta mds
cerca al LED .
. Abrazaderas
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ACCESORIOS CINTA LED
CINTA LED STR800-PLUG | STR1100-PLUG CINTA LED STR800-PLUG RGB
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Tapa Extremo Abrazadera Conector
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