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Estaca para Jardin LED, es un producto con un éngulo de apertura reducido que permite resaltar los detalles de elementos como arboles, flores,
plantas ornamentales u objetos como esculturas, fachadas e incluso letreros publicitarios.

CARACTERISTICAS

Estaca LED para uso exterior decorativo

Disefio hermético a prueba de agua

Cabeza graduable

Chasis en Aluminio (GRD5, GRD5RGB) / ABS(GRD5-PC)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

esconecte la energia eléctrica antes de hacer un reemplazo

Asegurese de conectar la luminaria en el voltaje indicado

No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)

La instalacion de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: GRD5

@

PAG WEB

REFERENCIA: GRDSRGB

®

PAG WEB

WoHs C€

ERA

g;i\NF({)%NTI'A
POTENCIA DE ENTRADA 5W TEMPERATURA DE COLOR .SESI(QjBE.igL?EK.%Cz)SgK
"TENSION DEOPERACION  AC100240V|50/60 Hz TRC 7 80Ra
TPODELED COB EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
F}{éfb’rib’e’ﬁb’féﬁéi/i ”””””””””””” 505 FLUJOLUMINOSO " 4s0lm
ClAsE 7Y MPODEDISTRIBUCIGN  punto
TIPODEDRIVER  Independiente  ANGULO DEAPERTURA 60°
:il’Méhiz’Ais’L’E’ ”””””””””””””””” Nb. vibK m. ™ B A W éébbb’h
COLOR DE CHASIS ®Negro
ériAbBb’éb’riéi’eb’db}i"""’""""""”1#’6’5
‘DIMENSIONES @42x70(A)160(H)mm A
TIPODEMONTAJE | | h’cmé{a}]’s}ésr’e’p’dﬁe}
‘CHAsIs T Aliminio e
OpTICA Vo Traslicido, S
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C + 40° C -

GARANTIA

2 ANOS
POTENCIA DE ENTRADA 5W TEMPERATURA DE COLOR ®RGB
"TENSION DEOPERACION  AC100-240V|50/60 Hz RC 7 80Ra
TPODELED COB EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
F}{éfb’rib’e’ﬁb’féﬁéi/i ”””””””””””” -05 FLJOLUMINOSO T 4solm
CLAsE 7772 MiPoDEDISTRIBUCIGN  Punto
TIPODEDRIVER  Independiente  ANGULO DE APERTURA ¢ 60°
:il’Méhiz’Ais’L’E’ ”””””””””””””””” Nb. vibK im.™ B A W éébbb’h
COLOR DE CHASIS @®Negro
ériAbBHéb’riéf’eb’énb’ri""""”"""""’1&’6’5 -
DIMENSIONES @42x78(A)160(H)mm A
TIPODEMONTAJE | | h’cmé{a}]’s}ésr’e’p’dﬁe} :
CHAsIs T Aliminio £
OPTICA  VidroTraslicido, S
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C + 40° C -
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https://ecolite.com.co/producto/estaca-para-jardin-con-fuente-led-de-5w-para-incrustar-grd5/
https://ecolite.com.co/producto/estaca-led-para-jardin-5w-rgb-multicolor-grd5rgb/
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REFERENCIA: GRDS-PCT

POTENCIA DE ENTRADA 5W  TEMPERATURA DE COLOR 3.000K
"TENSION DE OPERACION AC100240V(50/60 Hz TRC T 70Ra
vl TPODELED ¢ SMD2835 EFICIENCIALUMINOSA 90Lm/W
COLOR DE CHASIS ®Negro
'GRADO DEPROTECCION _1P65
'DIMENSIONES @50x68(A)210(H)mm
:ﬁEd DEMONTAJE | m’c’rg;{g{ e
CHASIS ABS &
‘opTICA T Vidrio Traslicido. &
:féMFériA’TUriABET’riABKJB 777777777 -20°C+ th?’é:
FORMA DE INSTALACION

GDR5
GDR5RGB

GDR5
GDR5RGB  GDR5-PC1

GDR5
GDR5RGB

Método de Instalacion:
» Asegure la Luminaria LED a la estaca e introdUzcala en la superficie deseada (GDR5 | GDR5RGB | GDR5-PCT)

Método opcional de Instalacion:

» La estaca GDR5y GDR5SRGB, tiene la opcion de instalarse sobrepuesta en la pared
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https://ecolite.com.co/producto/estaca-led-para-jardin-5w-grd5-pc/

