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IRC
80Ra

VIDA ÚTIL
40.000h

GARANTÍA
2 AÑOS

High Bay LED
SERIE. ECO-KNP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Desconecte la energía eléctrica antes de hacer 
un reemplazo
Asegúrese de conectar la luminaria en el 
voltaje indicado
No utilizar con atenuadores (dimmer)
La instalación de este producto debe ser 
realizada por personal calificado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño hermético a prueba de agua
Luminaria de módulos independientes
Accesorio de fácil instalación, para conexión a la 
fuente de alimentación 
Soportes para instalación removibles
Luminaria para instalación incrustada o 
suspendida

Epistar
SMD 2835

Marca y Tipo
de LED

www.ecolite.com.co

MODELO POTENCIA FLUJO
LUMINOSO

TEMPERATURA
DE COLOR

KNP150W

KNP100W 6.500K

6.500K150W 16.500Lm

100W 11.000Lm

50/60Hz
Voltaje y

Frecuencia

AC85-265V

En la línea Ecolite de uso industrial contamos con 
diversos modelos de luminarias LED, entre ellas la  
Highbay LED con grado de protección IP65. Estas 
luminarias son ideales para fábricas, bodegas e 
instalaciones a gran altura. Este modelo, como 
todos nuestros productos, están certificados bajo el 
reglamento técnico de iluminación y alumbrado 
público RETILAP.

IP65
Uso Exterior

IK08
Grado de
Protección

Factor de
Potencia

Angulo de
Apertura

100°

Largo (L)

Dimensiones
Alto (A) Ancho (H)

KNP100W

Modelo

KNP150W 498mm

498mm

498mm

498mm

85mm

85mm

A
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